
 

 

 

 

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ PODVOZKU 

MS KART MINI BLUE KITE  

pro pneumatiky MEDIUM 

 

PŘEDNÍ OSA  

Šířka přední osy:  970 – 990 mm (měřeno přes vnější okraje kol), bez nábojů předního kola, 

přední disky s ložisky 

Záklon svislého čepu: dole otočný excentr MS (204Gg) nastaven na maximální záklon 

(excentr tečkou dozadu), nahoře excentr SNIPER (204H) v pozici uprostřed 

Rozbíhavost kol:  1 – 2 mm 

Příklon kol:  0 – 4 mm (tvar A) 

Pokud podvozek málo řídí, nastavte pomocí horního excentru SNIPER větší záklon: excentr 

posuňte směrem dozadu. Pokud má celý podvozek příliš velký grip, doporučujeme použít 

hliníkové disky TOP KART (1000‐095‐05) případně magnesiové disky TOP KART (1000‐095‐

17). 

Výška přední osy 

Základní umístění přední osy je ve středu podkovy závěsu, toto nastavení je nejpoužívanější. 

Má‐li přední osa málo gripu nebo je trať mokrá, umístíme přední závěs do nejnižší polohy, 

tím se zvětší světlá výška podvozku a zvětší se grip přední osy. Má‐li přední osa hodně gripu, 

umístíme závěs předního kola do nejvyšší polohy, tím se sníží světlá výška podvozku a zmenší  

se grip.  

ZADNÍ OSA  

Standardně se používá zadní osa střední tvrdosti Ø 30 x 5 x 950 mm (300B). Pokud má zadní 

osa málo gripu, doporučujeme použít tvrdou osu TOP KART (zelená 1000‐138‐18). Pokud má 

zadní osa naopak hodně gripu, použijeme měkkou osu TOP KART (bílá 1000‐138‐19). 

Šířka zadní osy:  1.090 – 1.100 mm (měřeno přes vnější okraje kol) 

 

 



 

 

 

Výška zadní osy 

Základní umístění zadní osy je v prostřední poloze. Má‐li zadní osa málo gripu nebo je trať 

mokrá, umístíme domečky ložisek zadní osy do spodní polohy. Tím se zvětší světlá výška 

podvozku a zároveň přítlak (grip) na zadní osu. S přibývající gumou na trati se zvyšuje grip 

zadní osy a domečky ložisek je potřeba umístit do horní polohy. Tím se sníží světlá výška 

podvozku a zmenší se přítlak na zadní osu.   

NASTAVENÍ NA MOKROU TRAŤ  

Šířka přední osy:  990 – 1000 mm 

Rozbíhavost předních kol:  6 – 12 mm (podle množství vody na trati) 

Záklon svislého čepu:  horní excentr SNIPER posunout směrem dozadu a nastavit maximální 

záklon. Otočný excentr MS nechat v pozici maximálního záklonu (tečkou dozadu). 

Šířka zadní osy:  použijte tvrdou osu TOP KART (zelená 1000‐138‐18) a šířku zužte na 1.040 

mm. Při ubývání vody na trati ji lze postupně rozšiřovat po 10 mm.  

 

NASTAVENÍ PODVOZKU SE MUSÍ NEUSTÁLE PŘIZPŮSOBOVAT STAVU 

ZÁVODNÍ DRÁHY A POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM 

 


